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PUISSANCE PAR STAND

1 à 2 KWA

Point de restauration

implantation spéciale

3 à 5 KWA

envrion 60 coffrets

environ 10 points

environ 5

environ 4 coffrets



Exigences techniques et
réglementaires : 

Les prestataires devront respecter l’ensemble des réglementations applicables
aux événements sportifs extérieurs accueillant du public (ERP temporaires),
ainsi que les normes de sécurité en vigueur.

Électricité

Installations électriques temporaires conformes aux normes en vigueur (NF
C 15-100 / NF C 15-201).

Matériel sécurisé, étanche et adapté à un usage extérieur.

Mise à la terre et protections différentielles obligatoires.

Câblage protégé, sans danger pour le public.

Dimensionnement des puissances adapté aux usages (restauration,
exposants, organisation).

Présence d’un référent technique pendant l’événement.



Zone / Usage Qté
Puissance
unitaire

Puissance totale
estimée

Type
d’alimentation

Remarques

Stands exposants ~60 2–3 kW ~120 kW 230V mono 2 circuits / 3 PC min

Restaurant principal / catering 1 60 kW 60 kW 230/400V tri Plonge, fours, frigos

Place gourmande / food court 1 48–56 kW ~50 kW 230/400V tri Bars & cuisines

Stands food individuels 6–8 9–18 kW ~90 kW 230/400V tri Selon activité

Tentes presse / conférences 2 3 kW 6 kW 230V mono Boîtiers dédiés

Zones partenaires / animations 2 10 kW 20 kW 230V mono Coffrets sécurisés

Panneaux d’affichage 3 3 kW 9 kW 230V mono Signalétique

Éclairage tentes (LED) — — ~5 kW 230V mono Intérieur

Éclairage extérieur & entrées — — ~15 kW 230V mono Mâts & projecteurs

Enceinte extérieure du site 1 — 36 kW 400V tri Depuis coffret site

Parking visiteurs / exposants 1
zone

2–3 kW/prise ~30 kW 230V mono Prises réparties

Parking camions / campeurs 1
zone

— Groupe ~250 kVA Grpe électrogène 30–50 prises

Besoins par zones

Point de restauration



Détails restauration

Restaurant principal / catering :

Puissance totale : ≈ 60 kW
Alimentation : 230/400V tri
Usages :

Plonge
Fours
Camions réfrigérés

Lignes dédiées :
32A tétra
63A tétra
125A tétra

Coffrets avec sorties :
P17 32A / 63A
Prises PC 16A

Option avec le restaurant en dur : pas besoin d’électricité supplémentaire.

Stands food individuels et Place Gourmande :

Puissance totale : ≈ 48 à 56 kW
Répartition type :

Bars
Offices
Cuisines

Stands spécifiques :
Point 1 : 9 kW
Point 2 : 9–18 kW
Planches : 12 kW
Crêperie : 12 kW
Burger : 18 kW

Alimentation 230/400V – 30 mA
De 9 à 18 kW selon activité

Alimentation :
230 / 400V triphasé
Lignes dédiées (32A / 63A / 125A)



Détails zones spécifiques

Espaces spécifiques & tentes

Tentes presse / conférences
Boîtiers électriques :

3 kW / tente
230V – 30 mA

Zones partenaires / animations
Zones 10 kW en prises 230V
Coffrets sécurisés
Distribution adaptée à la distance

Affichage & signalétique

Panneaux d’affichage (plusieurs sites) :
1 à 2 lignes par panneau
3 kW / ligne
230V monophasé

Longueurs de câbles adaptées (≈ 50 m)

Éclairage

Éclairage intérieur tentes :
Projecteurs LED 50W

Éclairage extérieur :
Mâts 3 à 3,5 m
Projecteurs LED / HPIT

Éclairage entrées principales & zones circulation
Éclairage parkings et boxes extérieurs



Détails extérieurs et parkings

Enceinte extérieure du site

Puissance globale : ≈ 36 kW
Alimentation depuis coffret site :

63A tri + N + T
Coffrets secondaires :

32A
6 prises PC 16A

Réseaux en recopie

Parkings extérieurs

Alimentation depuis groupe électrogène
Coffrets :

63A et 32A
Éclairage :

Mâts + projecteurs
Prises utilisateurs :

2 à 3 kW / prise

Parking camions & campeurs

Groupe électrogène :
≈ 250 kVA
Fonctionnement 24h/24
Cuve fioul 2000 L

Distribution :
33 prises 3 kW ou 48 prises 2 kW
Coffret 250A avec sorties multiples

Câbles de forte section (jusqu’à 70 mm²)



Autres infos

Réseaux & câblage

Câbles P17 :
32A / 63A / 125A

Longueurs à prévoir :
5 m / 10 m / 20 m / 40 m / 50 m

Passage de câbles sécurisés :
Goulottes 2 canaux
Protection zones publiques

Sécurité & contrôle

Bureau de contrôle obligatoire
Dossiers techniques & schémas
Arrêts d’urgence sur coffrets
Cadenas de sécurisation

Exploitation & personnel

Astreinte électricien :
Présence pendant exploitation

Intervention rapide en cas de défaut
Démontage inclus
Déclarer la sous-traitance



O’DELANT

GRAND PARQUET

ACCUEIL

Bar

TERRASSE 3m

STAND FILIÈRE

INTÉRIEUR

PC 16

RESERVE 
ACCUEIL

PORTE

5x
3m

RESERVE 
ARE

5x
5m

PORTE

5x
3m

Blanc

B
la
nc

Blanc

B
lanc






